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INSTRUMENT TABLEAU DE BORD
Tableau de bord avec ADAC 83

DIAGNOSTIC - EFFETS CLIENTS

Consulter le chapitre "Diagnostic - Préliminaire" avant de débuterCONSIGNES

TIRETS CLIGNOTANTS S’AFFICHANT A LA PLACE DE L’AUTONOMIE CARBURANT ALP 1

Valable aussi pour la version anglo-saxonne (Litres = Gallons ; Km = Miles...)

ALP 2AFFICHAGE ERRONE DE L’AUTONOMIE

ALP 3PLUSIEURS FONCTIONS REMPLACEES PAR DES TIRETS CLIGNOTANTS (sauf DIESEL)

ALP 4AIGUILLE DE L’INDICATEUR DE TEMPERATURE D’EAU MOTEUR RESTE AU MAXIMUM
(contact mis) MOTEUR FROID

CLIO II
MEGANE

83-19
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INSTRUMENT TABLEAU DE BORD
Tableau de bord avec ADAC 83

Régler les différentes fonctions du tableau de bord (montre, remise à zéro des
pages ADAC, etc, ...) si nécessaire.
Vérifier que toutes les fonctions du tableau de bord fonctionnent correctement.

APRES
REPARATION

DIAGNOSTIC - ARBRES DE LOCALISATION DE PANNES

TIRETS CLIGNOTANTS S’AFFICHANT A LA PLACE DE L’AUTONOMIE
CARBURANT

ALP 1

CONSIGNES

Appuyer brièvement sur la touche en bout de manette
d’essuie-vitre pour sélectionner l’affichage désiré.

Détection d’une panne jauge.

A FIN

et

TIRETS CLIGNOTANTS S’AFFICHANT A LA
PLACE DE L’AUTONOMIE

AUTONOMIE
CARBURANT

M (Miles)
pour UK

La valeur affichée (quantité d’essence restante)
doit être la traduction de la résistance jauge R.
Si 280 Ω < R < 340 Ω (réserve), on affiche 5 et le
voyant d’alerte est allumé.

bon

Vérifier le branchement de la jauge et l’état
des cosses et des fils dans le connecteur.

mauvais
Remettre en état. 

L’information donnée par
l’ADAC est-elle correcte ?

non oui

A

Le diagnostic du tableau de bord se fait contact mis.
Passer en séquence diagnostic : maintenir le bouton de défilement ADAC en bout
de manette d’essuie-vitre et mettre le contact

CLIO II
MEGANE
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INSTRUMENT TABLEAU DE BORD
Tableau de bord avec ADAC 83

Régler les différentes fonctions du tableau de bord (montre, remise à zéro des
pages ADAC, etc, ...) si nécessaire.
Vérifier que toutes les fonctions du tableau de bord fonctionnent correctement.

APRES
REPARATION

DIAGNOSTIC - ARBRES DE LOCALISATION DE PANNES

ALP 1
SUITE 

A

mauvais Remettre en état.

bon

non Remettre en état. L’information donnée par
l’ADAC est-elle correcte ?

Vérifier l’état du connecteur 30 voies du
tableau de bord.

oui

Succès

oui

Mettre la voie B1 du connecteur de la jauge à
la masse du véhicule.

L’ADAC indique-t-il la valeur du réservoir
plein ?

mauvais
Remettre en état.

L’information donnée par l’ADAC 
est-elle correcte ?

bon

Remplacer le tableau de bord.

Vérifier :
- la continuité entre la voie A1, ligne 0 volt

de la jauge et la voie 25 du connecteur 
30 voies du tableau de bord,

- la continuité entre la voie B1, la ligne
"information jauge" et la voie 22 du
connecteur 30 voies du tableau de bord.

non oui

FIN

non

oui
Contact mis, relier les fils des voies A1 et B1 du
connecteur de jauge.  L’ADAC indique-t-il la

valeur du réservoir plein ?

Contrôler la jauge et la
remplacer si nécessaire

CLIO II
MEGANE
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INSTRUMENT TABLEAU DE BORD
Tableau de bord avec ADAC 83

APRES
REPARATION

DIAGNOSTIC - ARBRES DE LOCALISATION DE PANNES

AFFICHAGE ERRONE DE L’AUTONOMIEALP 2

CONSIGNES

Appuyer brièvement sur la touche en bout de manette
d’essuie-vitre pour sélectionner l’affichage désiré.

Aucune détection d’une panne jauge.

et

CLIO II

ou

MEGANE

Affichage du niveau d’essence maximum alors
que le réservoir n’est pas plein.

Court-circuit information jauge.

ouinon

oui

Jauge débranchée, contrôler l’isolement de
l’ensemble jauge et lignes en venant mesurer
entre la voie 22 et la voie 25 du connecteur 30

voies (côté câblage) du tableau de bord.
L’isolement est-il correct ?

Remplacer la jauge.

Remettre en état.non

Débrancher la jauge. L’affichage du niveau
d’essence passe-t-il en tirets ?

A

Régler les différentes fonctions du tableau de bord (montre, remise à zéro des
pages ADAC, etc, ...) si nécessaire.
Vérifier que toutes les fonctions du tableau de bord fonctionnent correctement.

Le diagnostic du tableau de bord se fait contact mis.
Passer en séquence diagnostic : maintenir le bouton de défilement ADAC en bout
de manette d’essuie-vitre et mettre le contact

CLIO II
MEGANE
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INSTRUMENT TABLEAU DE BORD
Tableau de bord avec ADAC 83

Régler les différentes fonctions du tableau de bord (montre, remise à zéro des
pages ADAC, etc, ...) si nécessaire.
Vérifier que toutes les fonctions du tableau de bord fonctionnent correctement.

APRES
REPARATION

DIAGNOSTIC - ARBRES DE LOCALISATION DE PANNES

ALP 2
SUITE

Vérifier l’état des connecteurs et de leurs
broches du tableau de bord.

Connecteurs corrects ?

A

oui

Changer le tableau de bord.

Remettre en état.non

CLIO II
MEGANE
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INSTRUMENT TABLEAU DE BORD
Tableau de bord avec ADAC 83

APRES
REPARATION

DIAGNOSTIC - ARBRES DE LOCALISATION DE PANNES

PLUSIEURS FONCTIONS REMPLACEES PAR DES TIRETS CLIGNOTANTS
(*) (sauf diesel)ALP 3

CONSIGNES
Le diagnostic du tableau de bord se fait contact mis.
Passer en séquence diagnostic : maintenir le bouton de défilement ADAC en bout
de manette d’essuie-vitre et mettre le contact

Détection de panne de l’information débit

et

Moteur    tournant

Appuyer brièvement sur la touche en bout de manette
d’essuie-vitre pour sélectionner l’affichage désiré.

et

Débit instantané en litre/heure

Vérifier l’état du connecteur sur le calculateur
d’injection ainsi que celui du connecteur 15

voies du tableau de bord et leurs connexions.

bon

bon

Vérifier la continuité et l’isolement de la ligne
information débit entre le calculateur

d’injection et le connecteur 15 voies du
tableau de bord.

A

Remettre en état

mauvais

mauvais

Pages ADAC (*)
susceptibles de clignoter :

CARBURANT CONSOMME (G)

CONSOMMATION INSTANTANEE

AUTONOMIE CARBURANT (M)

CONSOMMATION MOYENNE (MPG)

Régler les différentes fonctions du tableau de bord (montre, remise à zéro des
pages ADAC, etc, ...) si nécessaire.
Vérifier que toutes les fonctions du tableau de bord fonctionnent correctement.

CLIO II
MEGANE
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INSTRUMENT TABLEAU DE BORD
Tableau de bord avec ADAC 83

APRES
REPARATION

DIAGNOSTIC - ARBRES DE LOCALISATION DE PANNES

ALP 3
SUITE 

A

non Changer le calculateur injection

oui

Changer le tableau de bord.

Procéder au diagnostic du calculateur
d’injection. 

Vérifier l’information signal débit.
Est-ce bon ?

Régler les différentes fonctions du tableau de bord (montre, remise à zéro des
pages ADAC, etc, ...) si nécessaire.
Vérifier que toutes les fonctions du tableau de bord fonctionnent correctement.

CLIO II
MEGANE
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INSTRUMENT TABLEAU DE BORD
Tableau de bord avec ADAC 83

Régler les différentes fonctions du tableau de bord (montre, remise à zéro des
pages ADAC, etc, ...) si nécessaire.
Vérifier que toutes les fonctions du tableau de bord fonctionnent correctement.

APRES
REPARATION

DIAGNOSTIC - ARBRES DE LOCALISATION DE PANNES

AIGUILLE DE L’INDICATEUR DE TEMPERATURE D’EAU MOTEUR
RESTE AU MAXIMUM (contact mis) MOTEUR FROID

ALP 4

CONSIGNES

Appuyer sur la touche défilement ADAC pour afficher la
page défaut capteur.

Court-circuit de l’entrée de température
d’eau du tableau de bord par mise à la masse.

Détection d’une panne de capteur de
température d’eau.

mauvaisbon

oui

Remettre en état.

Remplacer la sonde
de température

d’eau.

A

Contrôler le branchement de la sonde et
l’état des cosses et des fils dans le connecteur.

non

Contact mis, débrancher le connecteur sur la
sonde de température d’eau.

L’aiguille revient-elle sur la position mini ?

Le diagnostic du tableau de bord se fait contact mis.
Passer en séquence diagnostic : maintenir le bouton de défilement ADAC en bout
de manette d’essuie-vitre et mettre le contact

CLIO II
MEGANE
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INSTRUMENT TABLEAU DE BORD
Tableau de bord avec ADAC 83

Régler les différentes fonctions du tableau de bord (montre, remise à zéro des
pages ADAC, etc, ...) si nécessaire.
Vérifier que toutes les fonctions du tableau de bord fonctionnent correctement.

APRES
REPARATION

DIAGNOSTIC - ARBRES DE LOCALISATION DE PANNES

ALP 4
SUITE 

A

mauvaisbon

Vérifier l’isolement de la ligne entre le
connecteur de la sonde (voie A) et le

connecteur 30 voies sur le tableau de bord
(voie 20).

bon

Changer le tableau de bord.

Vérifier l’état du connecteur du tableau de
bord et de ses broches. mauvais Remettre en état.

CLIO II
MEGANE
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